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• CRH Concrete A/S er en del af den 

internationale koncern CRH plc. som er en af 

verdens største byggematerialekoncerner.

• I konkrete tal er vi 95.000 medarbejdere 

fordelt på 3.500 fabrikker i 35 lande.

• CRH Concrete A/S er også Betonelement, 

Dalton og EXPAN. 
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Deltagere i Sensobyg:

• (Søren Hansen)

• Peter Birchløv

• (Erik Fredborg)
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Sensorer i elementproduktion.

• Fugtmåling i letbetonelementer

• Temperaturmåling
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Fugtmåling i letbetonelementer
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Fugtmåling i letbetonelementer:



CRH Concrete A/S

Fugtmåling i letbetonelementer
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Fugtmåling i letbetonelementer

Svindrevne opstået efter  

Malerbehandling.
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Fugtmåling i letbetonelementer

Fremtidsvision:

Registrering af fugtindhold 

vha. prisbillig indstøbt trådløs 

sensor i hvert element.

Aflæsning af fugtindhold 

mulig vha. håndscanner på 

lager og byggeplads.
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Temperaturmåling:

Måling af temperatur:

- Under hærdeproces og lagring.

Anvendelse:

- Beregning af modenhed og styrke.

- Styring af varmetilførsel ved accellereret hærdning

- Afformningstidspunkt / Skæring af liner.

- Tidspunkt for fjernelse af udtørringsbeskyttelse.

- Betonstyrke ved levering. 
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Temperaturmåling

Ved produktion af 

forspændte 

huldæk anvendes 

indbyggede

sensorer under 

banerne.
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Temperaturmåling

Modenhed ved afforning /skæring 

af liner.

Opnået modenhed vises grafisk og signal når ønsket modenhed er nået. 

Sensorer styrer også damptilførsel under banen, så max. temp.grænse

overholdes.
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Temperaturmåling.

Skæring og 

afformning

af huldæk.
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Temperaturmåling

Ved øvrige elementer

anvendes typisk 

indstøbning af 

termotråde i 

elementerne.

Anvendes ved opstart

af nye typer og ved 

accellereret hærdning.



CRH Concrete A/S

Temperaturmåling

Samme element 

efter afformning.
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Temperaturmåling.

Data anvendes 

til beregning af 

modenhed ved 

afformning / 

skæring af liner 

og ved fjernelse 

af udtørrings-

beskyttelse.
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Temperaturmåling.

Fremtidsvision:

Et tilsvarende system som vist for

huldæk, men trådløst baseret på 

indstøbte sensorer. 

.

Placering 

af trådløse

sensorer.
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Fugtmåling:

 Der er behov for prisbillige trådløse sensorer til måling af fugt. 

 Fugtindhold skal kunne aflæses med håndscanner på lager og 

byggeplads.

Temperaturmåling:

 Der er behov for prisbillige trådløse sensorer til måling og styring af 

temperaturudvikling. 

 Modenhed skal kunne aflæses direkte med håndscanner på lager.

 Trådløs dataopsamling på fabrik og overførsel til PC med 

beregningsfaciliteter.

 Bedre styring af varmetilførsel under hærdning vil betyde besparelser 

på energiforbruget til opvarmning.

Konklusion.


