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Indstøbning af sensor
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STORE KONSTRUKTIONER 
HOVEDOMRÅDER FOR MÅLING 

Kloridindtrængning i ubeskyttet beton   Tæthed for beskyttende membran
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KLORIDINDTRÆNGNING I UBESKYTTEDE BETONOVERFLADER

Praksismålinger har vist at  klorid -
indtrængning er vanskelig at måle
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KLORIDINDTRÆNGNING I UBESKYTTEDE BETONOVERFLADER

De indledende målinger fra 
trådløse sensorer viser stor 

temperaturpåvirkning

Præcis fugtmåling bliver 
meget vanskelig

Kloridindtrængningsmålinger 
nedprioriteres
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KLORIDINDTRÆNGNING
YDERLIGERE ÅRSAG TIL NEDPRIORITERING

Overfladebaserede 
undersøgelsesmetoder er effektive Nye konstruktioner designes, så 

overfladeundersøgelser er mulige
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FOR SEN UDSKIFTNING AF FUGTISOLERING

Fugtisolering er den 
største renoveringspost

Fortsat relevant
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FOR TIDLIG UDSKIFTNING AF FUGTISOLERING

Membranudskiftningen kunne være udskudt, hvis utætheder kunne 
registreres

Tilstandsvurdering: membran 
ældet men næppe utæt

Efter fjernelse af membran: Ingen 
tydelige utætheder i membran
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UDGIFTER VED TRADITIONELLE UNDERSØGELSER

8

Direkte undersøgelser er kostbare

og medfører trafikantgener



Monitering: Hvad har vi gjort og hvad fik vi ud af det

UDGIFTER VED ANVENDELSE AF SENSORER

Kabler

Sensor

Forsinkelse af 
støbearbejde

Expert til måling 
på sensorer

Ofte mere end 
10 m kabler

Tidlig investering (NPV -metode 5%):
30 år før anvendelse: x 3
50 år før anvendelse: x 9 
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FELTMÅLINGER PÅ STORE KONSTRUKTIONER

Sensorer til feltafprøvning
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AFPRØVNING PÅ NYSTØBTE BRODÆK

Sensorer placeres i udsparinger, afdækket med 
træplade og lukket med mørtel
Hovedanvendelsestidspunkt: 30 - 50 år
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AFPRØVNING PÅ DELREPARERET BRODÆK

Sensorer placeres i trækasse, som indstøbes 
direkte i beton

Ved samling med 
oprindelig membran

Op mod kantbjælke

Hovedanvendelsestids
punkt: 10 -20 år


