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Type 1 - med intern antenne

Intern antenne

Internt batteri

Ekstra tætning af hus (Tempress)

Gore-tex forsegling af fugtsensor

Nem at montere

Svær at ødelægge (f.eks. ved hærværk)

Begrænset levetid

Lille rækkevidde i beton

Sensorer til Femern-blokke



Type 2 ïmed ekstern antenne

Ekstern antenne

Eksternt batteri

Ekstra tætning af hus (Tempress)

Gore-tex forsegling af fugtsensor

Sensorer til Femern-blokke

Ubegrænset levetid

Forbedret rækkevidde

Kræver ledningsføring

Behov for sjældne batteriskift



3 blokke hver med 1 sensor

Á 3 forskellige bindertyper:

A-M = Lavalkali portlandcement

F-M = 3-pulver blanding ñStorebÞltsbetonò

K-M = Slaggecement

Á Alle 3 blokke har v/c-forhold på 0,40 og 

samme delmaterialer i øvrigt

Á Ingen Gore-tex forsegling af fugtsensor

Á 2 lodrette revner i hver blok

Á De første data

Betonblokke 

Sensor



3 blokke hver med 5 sensorer

Á Samme 3 betontyper som tidligere 

Á Gore-tex forsegling af fugtsensorer

Á 3 sensorer med ekstern antenne

Afstand fra top: 30cm, 100cm og 170cm

Á 2 sensorer med intern antenne

Afstand fra top: 65cm og 135cm

Betonblokke 

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor



Udstøbning

Á Betonblokke måler 0,2m x 1m x 2m

Á Udstøbning sker fra top af form

Á Vibrering for hvert lag på ca. 40 cm

Betonblokke 



Sensordata fra udstøbning

Trådløs måling af temperatur i hærdeforløb

(Fugtigheden stiger meget hurtigt til 100%RF)

Betonblokke 

F-MA-M



Forsøg med sensoropvarmning

Opvarmning af de indstøbte sensorer E811, E817 og E818 med den indbyggede 

sensorfunktion giver ca. 3 graders temperaturstigning. Fugtdata ses herunder.

Betonblokke 



Programme for exposed blocks

Á Placeret på Scandlines 

arealer

Á Pladsen findes i en ind-

hegnet sikkerhedszone

Á God beskyttelse mod 

hærværk

Á Kaj med spunsvæg 

placeret lige ved siden 

af færgeleje nr. 3 

Á Kajen vender mod 

sydvest

Felt eksponeringsplads
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Placering af feltksponeringsplads ved færgeleje nr. 3

Femerns felteksponeringsplads i Rødby Havn



Á Kajen består af en spunsvæg, der er ca. 30 meter lang og 5 meter høj målt fra 

normalvandstanden. Vanddybden er ca. 4,4m tæt på spunsvæggen.

Á Der er monteret 5 eksponeringsrigge med plads til i alt 25 betonblokke.

Femerns felteksponeringsplads i Rødby Havn



Á Pladsen bag spunsvæggen er græsbegroet og kuperet, hvilket besværliggør adgangen 

til felteksponeringspladsen

Femerns felteksponeringsplads i Rødby Havn



Á Vandet i havnen er generelt forholdsvis stille, fordi havnen er beskyttet af to lange 

moler.

Femerns felteksponeringsplads i Rødby Havn


