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Formålet: at udvikle og demonstrere trådløse 

overvågningssystemer til brug i byggeriet
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Beslutningsstøtte





Beslutningsstøtte handler om:
ÅFå viden om tingenes tilstand

Afhænger af skaden man ønsker at tage højde for og dens 
udvikling 
ÅSmart dusti forhold til placering af enkelte målere

ÅDen rigtige placering, indlejring

ÅData der siger noget om tilstanden, typisk temperatur og relativ luftfugtighed

ÅMåleinterval

ÅLagring af data, historik

ÅAnalyse

ÅEkstrapolation af tilstanden

ÅYdeevnekrav, skadesudvikling

ÅTid i forhold til hurtig eller langsom skadesudvikling

ÅUdføre rettidige omhu, være på forkant af udviklingen





Beslutningsstøtte Monitorering

(overvåge)

Analyse

Beslutningsstøttesystemer relateret til 

vandforbrug. Registrering af vandforbrug og 

analyser af om et toilet løber, et aftapningssted 

ikke er lukket eller om der er et brud på et 

vandrør.

ÅVandforbrug

Tilstandsvurdering af bygningskomponenter. 

Registrering af fugtniveauet og en eventuel 

fugtophobning i bygningsdele længe før en skade 

medfører følgeskader eller udvikler sig til en 

større skade.

ÅBygningskomponenter

Måling af Temperatur og Relativ 

luftfugtighed for at minimere risikoen 

for forringet indeklima.

ÅIndeklima

Beslutningsstøttesystem for driftsfasen af 

baderum. Beslutningsstøttesystemet 

sammenholdes med erfaringer hentet fra 

forsøg på mock-uṕen.

ÅBaderum

Problemstilling - teori - case



Monitorering
Tværvangen 9, Brønshøj

26,9 oC

23,4 oC

Tude: 13,6 oC

Tinde: 27,6 oC

Vind 3 m/s



Måleudstyr på Tværvangen



Skadesudvikling



Mock-Up



Mock-Up
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Analyse - Væg (RF)

 

0

20

40

60

80

100

10-01-11 10-01-16 10-01-21 10-01-26 10-01-31 10-02-05

95

97

A3

C6

C6
95

97 A3



Væg (oC)
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